
Western Digital WD Blue™ 3,5 inç PC sabit diskleri, ofis ve web uygulamaları için 
yüksek düzeyde güvenilirlik sağlarlar ve masaüstü bilgisayar işlemleri için ekstra 
depolama konusunda mükemmeldirler.

Uyumluluk Testi Yapılmıştır
Müşterilerimize disklerimizin sistemlerinde çalışacağına dair güvence vermek üzere,  
F.I.T. Lab’ımızda yüzlerce sistem ve çok sayıda platform üzerinde testler 
gerçekleştiriyoruz.

Düşük Güç Tüketimi
Son teknoloji ürünü algoritmalar ve gelişmiş güç yönetimi özellikleri düşük güç 
tüketimi sağlar.

NoTouch™ Ramp Load Technology
Verilerinizi korumak için, kayıt yapan başlığını güvenli şekilde konumlandırarak disk 
yüzeyine temas etmemesini sağlar.

Diskinizin Yükseltilmesi Kolaydır
WD Destek sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen Acronis® True Image™ WD Edition 
klonlama yazılımını kullanarak mevcut sisteminizi yeni Western Digital diskinize sorunsuzca 
taşıyın. Bu yazılım, yeni bir diskin avantajlarını elde etmek için işletim sisteminizi yeniden 
yüklemek zorunda kalmadan tüm verilerinizi yeni bir diske kopyalamanıza imkan sağlar.

İki Yıl Sınırlı Garanti
Sektör lideri bir sabit disk üreticisi olarak Western Digital, her WD Blue diski ile birlikte 
sağlanan 2 yıllık sınırlı garanti ile PC depolama çözümlerinin arkasındadır. 

VERİ SAYFASI 3,5 INÇ PC SABIT DISKLERI

WD Blue™

ARAYÜZ 
SATA 6 Gb/sn

FORM FAKTÖRÜ 
3,5 inç

PERFORMANS SINIFI 
5400 RPM Sınıfı
7200 RPM Sınıfı

KAPASİTELER 
500 GB ila 6 TB

MODEL NUMARALARI
WD60EZAZ 
WD60EZRZ
WD40EZRZ
WD30EZRZ
WD20EZAZ
WD20EZRZ
WD10EZRZ
WD10EZEX
WD5000AZRZ
WD5000AZLX

Vurgular
•	 Güvenilir günlük bilgisayar kullanımı

•	 Western Digital kalitesi ve güvenilirliği

•	 Ücretsiz Acronis® True Image™ WD 
Edition klonlama yazılımı

•	 6TB'a kadar devasa kapasite

•	 İki yıl sınırlı garanti

WESTERN DIGITAL AVANTAJI

Western Digital herhangi bir ürün lansmanı 
öncesinde ürünlerimizi kapsamlı İşlevsel Bütünlük 
Testi'ne (F.I.T. - Functional Integrity Testing) 
tabi tutar. Bu test, ürünlerimizin Western Digital 
markasının en yüksek kalite ve güvenilirlik 
standartlarını sürekli olarak karşılamasını sağlar.

Western Digital ayrıca faydalı yazılım ve yardımcı 
programların yanı sıra 1.000'i aşkın yararlı makalenin 
de bulunduğu detaylı bir Bilgi Tabanı'na sahiptir. 
Müşteri destek hatlarımız, ihtiyacınız olan yardımı 
ihtiyacınız olan anda almanızı sağlamak için daha 
fazla saat çalışıyor. Yardım almak için ücretsiz 
müşteri destek hatlarımızla irtibata geçebilir veya 
ilave bilgi almak için Western Digital Destek sitesine 
girebilirsiniz.
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Özellikler
6 TB 6 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 1 TB 500 GB 500 GB

Model Numarası² WD60EZAZ WD60EZRZ WD40EZRZ WD30EZRZ WD20EZAZ WD20EZRZ WD10EZRZ WD10EZEX WD5000AZRZ WD5000AZLX

Biçimlendirilmiş kapasite¹ 6 TB 6 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1 TB 1 TB 500 GB 500 GB

Form faktörü 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç 3,5 inç

Gelişmiş Format (AF) Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

RoHS uyumlu³ Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Performans
Arayüz aktarım hızı (maks)¹

Arabellekten sunucuya
Ana bilgisayar sürücü arası 
(devamlı)

6 Gb/sn
 

180 MB/sn

6 Gb/sn
 

170 MB/sn

6 Gb/sn
 

175 MB/sn

6 Gb/sn
 

147 MB/sn

 
6 Gb/sn

 
180 MB/sn

6 Gb/sn
 

147 MB/sn

6 Gb/sn
 

150 MB/sn

6 Gb/sn
 

150 MB/sn

6 Gb/sn
 

150 MB/sn

6 Gb/sn
 

150 MB/sn

Önbellek (MB)¹ 256 64 64 64 256 64 64 64 64 64

Performans Sınıfı 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 5400 RPM 7200 RPM 5400 RPM 7200 RPM

Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü
Yükleme/boşaltma döngüleri⁴ 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Okunan bit başına geri alınamaz 
okuma hatası <1/1015 <1/1015 <1/1014 <1/1014 <1/1014 <1/1014 <1/1014 <1/1014 <1/1014 <1/1014

Sınırlı garanti (yıl)⁵ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Güç Yönetimi6

Ortalama güç gereksinimleri (W)
12 VDC ± %10 (A, en yüksek)
Okuma/Yazma
Boşta
Bekleme ve Uyku

1,75
4,8
3,1
0,6

1,75
5,3
3,4
0,4 

1,75
4,5
2,9
0,4 

1,73
4,1 
3,0 
0,4

1,31
4,1
2,3
0,6

1,73
4,1
3,0
0,4

1,2
3,3
2,5
0,4

2,5
6,8
6,1
1,2

2,0
3,3
2,5
0,4

2,0
3,3
2,5
0,4

Çevresel Özellikler7

Sıcaklık (°C, baz dökümde) 
Çalışma
Çalışmama

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

0 ila 60
-40 ila 70

Şok (Gs)
Çalışma (2 ms, okuma/yazma)
Çalışma (2 ms, okuma)
Çalışmama (2 ms)

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

350

30
65

250

30
65

350

30
65

350

 30
65

350

 30
65

350

Ses düzeyleri (dBA)8

Boşta
Arama (ortalama)

23
27

25
28

23
27

23
27

21
26

23
27

21
24

29
30

29
30

29
30

Fiziksel Boyutlar
Yükseklik (inç/mm, maks) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1

Uzunluk (inç/mm, maks) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147

Genişlik (inç/mm, ± 0,01 inç) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6

Ağırlık (lb/kg, ± %10) 1,65/0,75 1,65/0,75 1,40/0,64 1,40/0,715 0,99/0,45 1,32/0,60 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45

VERİ SAYFASI PC SABIT DISKLERI

WD Blue™

¹ Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir gigabayt 
(GB) = bir milyar bayt ve bir terabayt (TB) = bir trilyon 
bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına 
göre değişiklik gösterir. Arabellek veya önbellek olarak 
kullanıldığında, bir megabayt (MB) = 1.048.576 bayta 
eşittir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, 
saniye başına megabayt (MB/s) = saniyede bir milyon 
bayta, saniye başına gigabayt (Gb/s) = saniyede bir 
milyar bayta eşittir. Etkili maksimum SATA 6 Gb/sn aktarım 
hızı, spesifikasyon sayfasındaki tarih itibarıyla SATA-IO 
kuruluşu tarafından yayınlanan Seri ATA spesifikasyonuna 
göre hesaplanır. Ayrıntılar için www.sata-io.org sayfasını 
ziyaret edin.

² Ürünlerin hepsi dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir.
³ 8 Haziran 2011 tarihinden sonra üretilen ve tüm dünyada 

satılan WD sabit disk ürünleri, RoHS Direktifi 2011/65/EU 
tarafından belirlenen Tehlikeli Madde (RoHS) Kısıtlaması 
uyumluluk gerekliliklerini karşılar veya bu gerekliliklerin 
üzerindedir.

⁴ Ortam koşullarında kontrollü boşaltım.
⁵ Bölgeye özel garanti bilgileri için  

http://support.wd.com/warranty adresine bakın.
6 Oda sıcaklığında güç ölçümleri.

7 Çalıştırma testlerinde veya çalışmama testlerinden sonra 
geri alınamaz hata oluşmadı.

8 Sabit güç seviyesi.

Kanada ICES-003 Sınıf B/NMB-003 Sınıf B
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